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Los modelos de la serie LUA son equipos pasivos compactos que proporcionan una excepcional 
definición sónica y versatilidad. Todos combinan un acabado profesional y una construcción sólida 
con estilo original y excelentes cualidades acústicas que los hacen ideales para reproducción de 
audio en aplicaciones portátiles, pequeños sistemas de refuerzo sonoro portátil y AV o soluciones de 
distribución de instalaciones de sonido.

Los altavoces LUA están especialmente indicados para instalaciones fijas y en aquellas aplicaciones 
en las cuales el comportamiento acústico y la estética son esenciales, por encima de la entrega de 
potencia y adecuación a los desplazamientos en giras.

Altavoces de instalación LUAi
LUA3i es un satélite de doble altavoz súper compacto, creado para aportar un rendimiento 
sorprendente y una calidad de reproducción de sonido en un recinto mínimo para la mayoría de 
aplicaciones de distribución de audio, con énfasis en aquellas que se benefician de una absoluta 
inteligibilidad para mensajes hablados y una reproducción musical en combinación con los subwoofers 
BASSO. LUA5i y LUA6i han sido diseñadas para instalaciones de distribución de audio que requieren 
una reproducción de rango total de FOH verdaderamente superior, con un impacto mínimo en la 

estética de la localización y construcción más sólida que cualquier producto de su categoría. LUA6i 
comparte el concepto y las ventajas de LUA5i, con una extensión de baja frecuencia y potencia 
admisible incrementados.

LUA10i representa un salto en las cualidades, con una carcasa rectangular y una aumentada (casi 
doblada) potencia de salida, además de entregar una sorprendente respuesta en graves, una auténtica 
delicia en densidad de potencia. LUA10i cuenta con un accesorio de instalación para pared/techo, así 
como un soporte para barra para aplicaciones AV portátiles. El nuevo LUA15i ofreece las ventajas de 
LUA10i pero con mayor potencia y SPL, haciéndolo más adecuado para sistuaciones aún más exigentes.

Altavoces de columna
LUA4C es una altavoz de alta directividad, con una sorprendente claridad y salida. Puede combinarse 
con el BASSO12-M para una configuración de alta salida 2.2, o instalado como una solución de 
distribución de audio de alta inteligibilidad, con subwoofers BASSO usando recomendaciones y presets 
de DSP de fábrica de IDEA.

Nota: las piezas de instalación como u-brackets y wall mounts no están incluidos con los equipos y se pueden pedir como accesorios. Una 
excepción a esto es LUA3i, que incluye WM LUA3i.

LUA Series Soluciones de Audio para Instalación y Móvil



LUA3i LUA5i LUA6i LUA10i LUA15i

Diseño de recinto Rectangular Rectangular Rectangular Rectangular Rectangular

Transductores baja frec. 2 x 3” 1 x 5” 1 x 6” 1 x 10” 1 x 15”

Transductores HF - 1” Dome Tweeter 1” Dome Tweeter 1 x 1.75” 1 x 1.75”

Potencia admisible (RMS) 60 W 150 W 200 W 400 W 400 W

Impedancia nominal 16 Ω 16 Ω (8 Ω disponible) 16 Ω 8 Ω 8 Ω

SPL [Continuo/Pico] 110/116 dB 113/119 dB 115/121 dB 119/125 dB 123/129 dB

Rango de frecuencia [-10 dB] 120 - 20000 Hz 87 - 23000 Hz 80 - 23000 Hz 50 - 18000 Hz 50 - 20000 Hz

Cobertura 80˚ x 45˚ (H/V) 70˚ Axisymmetric 70˚ Axisymmetric 80° x 60˚ (H/V) 80° Axisymmetric

Conectores Euroblock Euroblock 2 x NL-4 en paralelo 2 x NL-4 en paralelo 2 x NL-4 en paralelo

Dimensiones [An x Al x P] 105 x 185 x 140 mm 160 x 303 x 180 mm 170 x 360 x 260 mm 285 x 512 x 312 mm 410 x 643 x 354 mm

Peso 2.3 kg 5.6 kg 9.3 kg 17.4 kg 21.5 kg

¡NUEVO!

LUA 4C

Diseño de recinto Rectangular sellado

Transductores baja frec. 4 x 3”

Transductores MF -

HF Transducers -

Potencia admisible (RMS) 120 W

Impedancia nominal 8/32 Ω selectable

SPL [Continuo/Pico] 113/119 dB

Rango de frecuencia [-10 dB] 120 - 20000 Hz

Cobertura 80˚ x 35˚ (H/V)

Conectores 2 x NL-4 in parallel

Dimensiones [An x Al x P] 105 x 338 x 115 mm

Peso 4 kg

LUA4C System

Diseño de recinto
Rectangular sellado + 
Bass reflex

Transductores baja frec. 1 x 12”

Transductores MF 4 x 3”

Amplificador Clase D 1.4 kW

SPL [Continuo/Pico] 131/137 dB

Rango de frecuencia [-10 dB] 30 - 20 000 Hz

Conectores NL-4, PowerCON, XLR 

Dimensiones [An x Al x P]
LUA4C 
LUA4C Subwoofer

 
105 x 338 x 115 mm 
400 x 600 x 400 mm

Peso 33 Kg



Los altavoces de la serie EXO son herramientas dedicadas al refuerzo sonoro profesional, desde 
Portátil a Touring, que ofrece una amplia elección de soluciones pasivas, Bi-Amp y activas en diferentes 
diseños, tamaños, coberturas y configuración de transductores para conseguir los mejores resultados 
en cualquier situación.

La serie de altavoces EXO viene en numerosas paramas y tamaños, con el objetivo común de entregar 
un rendimiento profesional de alto nivel y la mayor calidad de construcción y acabado.

Todos los modelos constan de versiones activas con módulos de potencia PowerSoft con amplificado-
res Clase D que van desde los 1.2 kW hasta los 3.2 kW. EXO66 es un estiloso mini monitor compacto 
que consta de un transdcutor coaxial de 6.5” + 1.75” y un woofer de alto rendimiento con una caja 
densamente dotada.

El objetivo del diseño de EXO66 es proporcionar el SPL de un altavoz de dos vías de 6.5” en una caja lo 
suficientemente compacta como para ser fácilmente transportada en aplicaciones de refuerzo sonoro 
portátil y ser discreta y elegante en cualquier proyecto de instalación.

EXO SM16-A cuenta con una extraordinaria densidad de potencia como monitor de escenario multi-
propósito, con un diseño cómodo y compacto para profesionales del escenario, mientras ofrece un 
SPL superior a cualquier diseño coaxial de 12” de dimensiones similares. Mientras EXO SM16-A está 
diseñado principalmente como monitor de escenario, también ofrece a empresas de alquiler una serie 
de características con máxima versatilidad en cualquier aplicación para igualar y superar la usabilidad 
de los populares monitores multipropósito EXO12 y EXO15.

Nota: las piezas de instalación como u-brackets y wall mounts no están incluidos con los equipos y se pueden pedir como accesorios.

EXO Series Altavoces de Refuerzo Sonoro Profesional Multipropósito



EXO66 EXO12 EXO15 EXO SM16

Diseño de recinto Rectangular Cuña Cuña Cuña

Transductores baja frec. 2 x 6.5” 1 x 12” 1 x 15” 2 x 8”

Transductores HF 1 x 1.75” 1 x 3” 1 x 3” 1 x 3”

Potencia admisible (RMS) 400 W 500 W 500 W 500 W

Impedancia nominal 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω

SPL [Continuo/Pico] 121/127 dB 122/128 dB 127/133 dB 130/136 dB

Rango de frecuencia [-10 dB] 95 - 19000 Hz 55 - 23000 Hz 75 - 23000 Hz 52 – 20000 Hz

Cobertura 75˚/75˚ (H/V) 80˚ Axisymmetric 80˚ Axisymmetric 50°/80° (H/V)

Conectores 2 x NL-4 en paralelo 2 x NL-4 en paralelo 2 x NL-4 en paralelo 2 x NL-4 en paralelo

Dimensiones [An x Al x P] 170 x 365 x 330 mm 336 x 681 x 366 mm 410 x 729 x 368 mm 470 x 320 x 512 mm

Peso 12.9 kg 23.7 kg 27.4 kg 25.5 kg

EXO66-A EXO12-A EXO15-A EXO SM16-A EXO32-A

Diseño de recinto Rectangular Cuña Cuña Cuña Trapezoidal

Transductores baja frec. 2 x 6.5” 1 x 12” 1 x 15” 2 x 8” LF: 4 x 8” - MF: 3”

Transductores HF 1 x 1.75” 1 x 3” 1 x 3” 1 x 3” 1 x 1.75” 

Class D Amp Potencia Cont. 1.2 kW 1.2 kW 1.2 kW 1.2 kW 3 kW

DSP 24bit @ 48kHz AD/DA 4 presets activos seleccionables

SPL [Continuo/Pico] 121/127 dB 122/128 dB 127/133 dB 130/136 dB 134/140 dB

Rango de frecuencia [-10 dB] 95 - 19000 Hz 60 - 23000 Hz 72 - 23000 Hz 52 – 20000 Hz 70 - 21000 Hz

Cobertura 75˚/75˚ (H/V) 80˚ Axisymmetric 80˚ Axisymmetric 50°/80° (H/V) MF: 80°/50° | HF: 80°/60° (H/V)

Conectores Audio 2 x XLR I/0 2 x XLR I/0 2 x XLR I/0 2 x XLR I/0 2 x XLR I/0 

Conectores de corriente 2 x PowerCON® I/0 2 x PowerCON® I/0 2 x PowerCON® I/0 2 x PowerCON® I/0 2 x PowerCON® I/0

Dimensiones [An x Al x P] 170 x 365 x 330 mm 336 x 681 x 366 mm 410 x 729 x 368 mm 470 x 320 x 512 mm 470 x 470 x 470 mm

Peso 13.6 kg 26.3 kg 29.2 kg 25.5 kg 40 Kg



La serie EVO presenta una gama de sistemas activos de line array (y sus homólogos pasivos) que ofre-
cen soluciones cómodas “plug-and-play” para muchas aplicaciones, desde portátiles y compactas hasta 
instalaciones para conciertos. El objetivo de diseño de la serie EVO es aportar a los operarios un com-
portamiento y rendimiento de line array importante, con un coste ajustado y una simplicidad robusta 
y fácil. Usando amplificadores Clase D avanzados y DSP con presets de compensación de longitud de 
array optimizados, con materiales de alta calidad y resistencia mecánica, la serie EVO de sistemas de 
array proporcionan resultados predecibles y controlados con una logística y despliegue simplificados.

El sistema EVO55 es un sistema de refuerzo sonoro profesional portátil y de instalación que ofrece 
una modularidad y versatilidad excelentes. El array de elementos (más pequeño que el típico altavoz 
de dos vías de 15”) proporciona un SPL y cobertura más allá del tamaño físico del sistema, mientras 
puede ser ensamblado y operado con la mínima logística. Con un valor sin rival en instalaciones para 
auditorios, teatros y clubs. EVO55-M alimenta hasta a 3 EVO55-P adicionales en sistemas activos con 
un módulo de potencia Clase D con DSP. 

El sistema EVO88 es una sistema de line array multipropósito que puede funcionar como PA profesio-
nal para tours o soluciones de instalación FOH para recintos medios a grandes y como fill lateral/infe-

rior auxiliar para sistemas PA de mayor tamaño, con un sonido natural y coherente dentro un área de 
cobertura y entrega de potencia superiores en su categoría. EVO88-M consta de un módulo de poten-
cia de 1.2 kW que alimenta otro EVO88-P, convirtiendo el EVO88 en un line array activo y maximizando 
el rendimiento  del sistema y optimizando el ratio precio/vatio. EVO8-P es un elemento de line array 
pasivo con un sofisticado crossover que puede usarse como un sistema pasivo completo.

EVO20-M es un sistema line array activo profesional de alta calidad con excelente rendimiento sónico y 
fiabilidad, en un recinto cómodo y económico que cumple con los estándares de la industria del audio 
profesional, optimizado como un sistema principal en aplicaciones portátiles o de touring así como 
instalaciones de alto SPL para clubs, estadios deportivos o recintos para espectáculos. EVO24-M es un 
line array activo de gran paramato para touring diseñado específicamente para refuerzo sonoro pro-
fesional de grandes eventos, grandes recintos o espacios abiertos para audiencias de 5000 a 50000 
espectadores, en producciones o eventos operados por empresas de alquiler o contratistas de audio 
profesional Alimentado con dos módulos PowerSoft de 3.2 kW, EVO24-M consta de dos woofers de 
baja frecuencia de neodimio de 12” , 4 x 6.5” woofers  MF en dos cámaras selladas y 2 x 3” motores de 
compresión acoplados a un ensamblaje de guía de ondas propio.

Sistemas Activos de Line-ArrayEVO Series



EVO8-P EVO20-M EVO20-P EVO24-M EVO24-P

Diseño de recinto 10˚ Trapezoidal 10˚ Trapezoidal 10˚ Trapezoidal 10˚ Trapezoidal 10˚ Trapezoidal

Transductores baja frec. 8” 2 x 10” 2 x 10” 2 x 12” 2 x 12”

Transductores MF - - - 4 x 6.5” 4 x 6.5”

Transductores HF 1 x 3” 1 x 3” 1 x 3” 2 x 3” 2 x 3”

Potencia admisible (RMS) 320 W - LF: 400 W | HF: 70 W - LF1: 1.2 kW | LF2: 1.2 kW | MF: 800 W | HF: 140 W

Impedancia nominal 16 Ω - LF: 8 Ω | HF: 8 Ω - LF1: 8 Ω | LF2: 8 Ω | MF: 8 Ω | HF: 16 Ω

Class D Amp Potencia Cont. - 1.2 kW - 2 x 3.2 kW -

DSP - 24bit @ 48kHz AD/DA - 24bit @ 48kHz AD/DA -

SPL [Continuo/Pico] 127/1313dB 127/133 dB SPL 127/133 dB 136/142 dB 136/142 dB

Rango de frecuencia [-10 dB] 82 - 18000 Hz 66 - 20000 Hz 66 - 20000 Hz 47 - 23000 Hz 47 - 23000 Hz

Conectores Audio 2 x NL-4 en paralelo 2 x XLR I/0 2 x NL-4 en paralelo 2 x XLR I/0 2 x NL-8

Conectores de corriente - 2 x PowerCON® I/0 - 1 x PowerCON® -

Dimensiones [An x Al x P] 428 x 223 x 499 mm 626 x 278 x 570 mm 626 x 278 x 570 mm 1225 x 339 x 550 mm 1225 x 339 x 550 mm

Peso 26 kg 37 kg 35.3 kg 87.5 kg 84 kg

EVO55-M EVO55-P EVO88-M EVO88-P

Diseño de recinto 5˚ Trapezoidal 5˚ Trapezoidal 10˚ Trapezoidal 10˚ Trapezoidal 

Transductores baja frec. 2 x 5” 2 x 5” 2 x 8” 2 x 8”

Transductores HF 1 x 1.75” 1 x 1.75” 1 x 3” 1 x 3”

Potencia admisible (RMS) - 300 W - 500 W

Impedancia nominal - 16 Ω - 16 Ω

Class D Amp Potencia Cont. 1.4 kW - 1.2 kW -

DSP 24bit @ 48kHz AD/DA - 24bit @ 48kHz AD/DA -

SPL [Continuo/Pico] 121/127 dB 121/127 dB 130/136 dB 130/136 dB

Rango de frecuencia [-10 dB] 69 - 19000 Hz 69 - 19000 Hz 50 - 23000 Hz 50 - 23000 Hz

Conectores Audio 2 x XLR I/0 + 2 x NL-4 2 x NL-4 en paralelo 2 x XLR I/0 + 1 x NL-4 2 x NL-4 en paralelo

Conectores de corriente 2 x PowerCON® I/0 - 2 x PowerCON® I/0 -

Dimensiones [An x Al x P] 416 x 154 x 396 mm 416 x 154 x 334  mm 624 x 223 x 499 mm 624 x 223 x 499 mm

Peso 15.8 kg 13.3 kg 36.3 kg 34.4 kg

EVO55 System EVO88 System
Diseño de recinto Conjunto de 4 el. : 

1 x EVO55-M 
3 x EVO55-P

Conjunto de 2 el. : 
1 x EVO88-M 
1 x EVO88-P

SPL [Continuo/Pico] 125/131 dB 130/136 dB

Resp. de frec. [-10 dB] /el. 69 - 19000 Hz 50 - 23000 Hz

Dim. [An x Al x P] 416 x 622 x 396 mm 624 x 447 x 499 mm

Peso 55.7 kg 70.7 kg

EVO Systems



Todos los fabricantes, ingenieros de sonido y audiencias aspiran a la solución subwoofer definitiva, en 
una constante búsqueda de una reproducción de bajos definida, más profunda y rompedora.

El objetivo de la serie BASSO es contar con una línea extensa, versátil y coherente de subwoofer para 
estar a la altura de las aplicaciones, configuraciones, gustos y presupuestos más interesantes, usuales 
y exigentes.

Todos los modelos de la serie comparten soluciones de diseño comunes, una filosofía orientada al 
rendimiento y el mismo acabado robusto, así como accesorios comunes de rigging y transporte.

IDEA ofrece configuraciones de sistemas que encajan en las mejores configuraciones de subwoofers 
BASSO con los altavoces EVO.

Modelos BASSO, Bass-Reflex
Subwoofer con diseño de radiación directa Bass-reflex, enfocados en proporcionar un ancho de banda 
máximo (incluso capacidades “infra”), facilidad de integración acústica y linealidad.

BASSO-t, Modelos Paso-banda
Subwoofers con diseño paso-banda de 5º orden, centrados en la eficiencia electroacústica y la densidad 
de potencia, con ancho de banda más estrecho y un increíble SPL de niveles máximos.

BASSO-A - Subwoofers Activos
BASSO 15, 24-t, 36 y 36t están disponibles en versiones autoamplificadas. Todas cuentan con módulos 
de potencia Clase D PowerSoft para proporcionar el mismo sonido y rendimiento que las versiones 
pasivas. Los subwoofers BASSO-A ofrecen todas las ventajas que se pueden esperar de sistemas de 
refuerzo sonoro profesional.

Modelos BASSO R
Diseñados específicamente para touring y aplicaciones de muy alta entrega. Cuenta con asas cruzadas, 
puertos especiales y conectores dedicados. Ambos modelos, BASSO R118 y BASSO R218 proporcionan 
un pico de SPL más allá de los 140 dB, el BASSO R118-A, cuenta con un módulo de potencia PowerSoft 
de 2 kW y doble -18” BASSO R218-A integra módulos 2 x 1.1 kW, con preset para Cardioide.

Nota: las piezas de instalación como u-brackets y wall mounts no están incluidos con los equipos y se pueden pedir como accesorios.

Soluciones para SubwooferBASSO Series



BASSO10 BASSO10i BASSO12i BASSO15 BASSO18 BASSO21 BASSO36

Diseño de recinto Bass-Reflex Bass-Reflex Bass-Reflex Bass-Reflex Bass-reflex Bass-reflex Bass-reflex

Transductores 1 x 10” 1 x 10” 1 x 12” 1 x 15’’ 1 x 18” 1 x 21” 2 x 18”

Potencia admisible (RMS) 400 W 300 W 700 W 1 000 W 1.2 kW 1.4 kW 2.4 kW

Impedancia nominal 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω 8 Ω 4 Ω

SPL [Continuo/Pico] 122/128 dB 115/121 dB 126/132 dB 130/136 dB SPL 131/137 dB 132/138 dB 134/140 dB

Rango de frec. [-10 dB] 47 - 140/200/240 Hz 70 - 220/260/285 Hz 30 - 100/120/140 Hz 30 - 100/120/140 Hz 28 - 100/120/150/180 Hz 25 - 80/100/120/140 Hz 33 - 100/125/150/180 Hz

Conectores 2 x NL-4 en paralelo Euroblock 2 x NL-4 en paralelo 2 x NL-4 en paralelo 2 x NL-4 en paralelo 2 x NL-4 en paralelo 2 x NL-4 en paralelo

Dimensiones [An x Al x P] 395 x 300 x 400 mm 600 x 405 x 145 mm 630 x 550 x 170 mm 435 x 550 x 670  mm 600 x 600 x 740 mm 600 x 600 x 950 mm 1200 x 600 x 740 mm

Peso 14.8 kg 12.7 kg 24 kg 34.8 kg 52 kg 70 kg 98 kg

BASSO2121 BASSO24t F400 BASSO36t BASSO R118 BASSO R218

Diseño de recinto Bass-reflex Band-Pass Band-Pass Bass-Reflex Bass-Reflex

Transductores 2 x 21” 2 x 12” 2 x 18” 1 x 18” LEX 2 x 18” LEX

Potencia admisible (RMS) 2.8 kW 1.4 kW 2.4 kW 1.6 kW 3.2 kW

Impedancia nominal 4 Ω 4 Ω 4 Ω 8 Ω 4 Ω / 2 x 8 Ω Bi-Amp

SPL [Continuo/Pico] 136/142 dB 129/135 dB 135/141 dB 134/140 dB 137/143 dB (w/IDEA DSP)

Rango de frec. [-10 dB] 20 - 80/95/120 Hz 44 -83/100/118/160 Hz 45 - 120/150/180/200 Hz 31 - 120 Hz 30 - 100/120/140 Hz

Conectores 2 x NL-4 en paralelo 2 x NL-4 en paralelo 2 x NL-4 en paralelo 3 x NL-4 en paralelo 3 x NL-4 en paralelo

Dimensiones [An x Al x P] 1200 x 600 x 950 mm 416 x 600 x 750 mm 900 x 600 x 850 mm 600 x 600 x 825 mm 1200 x 600 x 825 mm

Peso 130 kg  48.4 kg 89 kg 48.2 kg 94.5 kg

VERSIONES PASIVAS



BASSO24t-A F400 BASSO36t-A BASSO R118-A BASSO R218-A

Diseño de recinto Band-Pass Band-Pass Bass-Reflex Bass-Reflex

Transductores 2 x 12” 2 x 18” 1 x 18” LEX 2 x 18” LEX

Class D Amp Potencia Cont. 3.2 kW 3.2 kW 3.2 kW 6.4 kW

DSP 24bit @ 48kHz AD/DA 4 presets activos seleccionables

SPL [Continuo/Pico] 129/135 dB SPL 135/141 dB SPL 134/140 dB SPL 137/143 dB peak (w/IDEA DSP)

Rango de frecuencia [-10 dB] 44 -83/100/118/160 Hz 45 - 120/150/180/200 Hz 31 - 120 Hz 30 - 100/120/140 Hz

Conectores Audio 2 x XLR I/0 2 x XLR I/0 2 x XLR I/0 + NL-4 2 x XLR I/0 + NL-4

Conectores de corriente 2 x PowerCON® I/0 2 x PowerCON® I/0 2 x PowerCON® I/0 2 x PowerCON® I/0

Dimensiones [An x Al x P] 416 x 600 x 750 mm 900 x 600 x 850 mm 600 x 600 x 825 mm 1200 x 600 x 825 mm

Peso 51 kg 93.5 kg  51 kg 101.5 kg

BASSO15-A BASSO18-A BASSO21-A BASSO36-A BASSO2121-A

Diseño de recinto Bass-reflex Bass-reflex Bass-reflex Bass-reflex Bass-reflex

Transductores 1 x 15” 1 x 18” 1 x 21” 2 x 18” 2 x 21”

Class D Amp Potencia Cont. 1.2 kW 1.2 kW 3.2 kW 3.2 kW 4 kW

DSP 24bit @ 48kHz AD/DA 4 presets activos seleccionables

SPL [Continuo/Pico] 130/136 dB 131/137 dB 132/138 dB 134/140 dB SPL 136/142 dB SPL

Rango de frecuencia [-10 dB] 30 - 100/120/140 Hz 28 - 100/120/150/180 Hz 25 - 80/100/120/140 Hz 33 - 100/125/150/180 Hz 20 - 80/95/120 Hz

Conectores Audio 2 x XLR I/0 

Conectores de corriente 2 x PowerCON® I/0 2 x PowerCON® I/0 2 x PowerCON® I/0 2 x PowerCON® I/0 2 x PowerCON® I/0

Dimensiones [An x Al x P] 435 x 550 x 670  mm 600 x 600 x 740 mm 600 x 600 x 950 mm 1200 x 600 x 740 mm 1200 x 600 x 950 mm

Peso 37 kg 54.7 kg 72.7 kg 101 kg 134.5 kg

VERSIONES ACTIVAS

¡NUEVO!



OVA23 OVA12-A

Transdcutores de baja frec. 2 x 3” woofer 12” woofer

Transdcutores de alta frec. - 1”
Potencia (RMS) 60 W Pico: 1400 W | Programa: 700 W  | 

Cont.: 350 W

Impedancia 16 Ω -

SPL (Continuo/Pico) 107/113 dB SPL 122/128 dB

Rango de frcuencia [-3 dB] 120 - 21000 Hz 50 Hz - 20 kHz

Conectores Euroblock XLR

Dimensiones 105 x 193 x 140 mm 335 x 560 x 390 mm

Peso 2.3 kg 15.3 kg

La nueva serie OVA incluye OVA23 y OVA12-A, ofreciendo soluciones asequibles para instalación, apli-
caciones fijas y móviles y refuerzo sonoro.

OVA23 es un altavoz satélite de doble driver súpercompacto, creado para entregar un sorprendente 
rendimiento y reproducción de sonido en un recinto de dimensiones mínimas. Apto para la mayoría 
de aplicaciones de audio, con énfasis en aquellas que se benefician de una absoluta inteligibilidad de 
mensajes de voz y reproducción musical.

OVA12-A es una caja activa de 2 vías con respuesta full-range y perfil en cuña concebida para ofrecer 
gran versatilidad y alto rendimiento en entornos de refuerzo sonoro profesional que requieran de solu-
ciones portátiles, gracias a su excelente calidad de audio y su paramato compacto y multipropósito.

Altavoces de Instalación y Multipropósito

OVA Series



FCS4T FCS5T FCS6T

Transductores baja frec. 4” woofer 5” woofer 6.25” woofer

Transductores HF 0.5” tweeter 0.75” tweeter 1” tweeter

Potencia admisible (RMS) 40 W 60 W 80 W 

Impedancia 8 Ω 8 Ω 8 Ω

Sensibilidad 84 dB 84 dB 86 dB

Rango de frecuencia [-3 dB] 98 Hz – 20 kHz 85 Hz – 20 kHz 65 Hz – 20 kHz

Conectores Conector estándar

Dimensiones 160 x 197 mm 229 x 230 mm 236 x 257 mm

Peso 2.3 kg 3.3 kg 3.7 kg

FCS Series  ofrece tres soluciones diferentes: FCS4T, FCS5T y FCS6T, permitiendo una gran variedad de 
aplicaciones para techo.Con frecuencias de bajos desde los 145 Hz y potencias RMS de 40 a 80 W,

FCS Series ofrece soluciones para cada necesidad en lo que respecta a retail y centros comerciales, 
así como espacios públicos y vestíbulos. La gama FCS Series está diseñada con la instalación y el 
rendimiento en mente. El tamaño compacto y peso ligero de sus modelos, incluso en la versión de 
mayor tamaño, permiten un fácil transporte y colocación. 

Los materiales como el hierro, o la seda y el titanio para las cúpulas, ayudan a conseguir un 
rendimiento estable durante largas reproducciones de música de ambiente y una buena calidad de 
sonido para mensajes por megafonía.

Altavoces de techo

FCS Series



OPI Series

OPI40T OPI60T OPI80T

Transductores baja frec. 4.5” woofer 6.5” woofer 8” woofer

Transductores HF 1” tweeter 1” tweeter 0.5” tweeter

Potencia admisible (RMS) 60 W 100 W 140 W 

Impedancia 8 Ω 8 Ω 8 Ω

Sensibilidad 86 dB 89 dB 90 dB

Rango de frecuencia [-3 dB] 75 Hz – 20 kHz 57 Hz – 20 kHz 56 Hz – 20 kHz

Conectores Conector rotatorio estándar

Dimensiones 230 x 155 x 148 mm 285 x 195 x 180 mm 360 x 245 x 230 mm

Peso 2.4 kg 3.24 kg 4.5 kg

OPI Series ofrece tres opciones diferentes: OPI40T, OPI60T yOPI80T, todas pensadas para satisfacer 
exigentes expectativas cuando se trata de equipar instalaciones en terrazas, zonas con piscinas y 
pequeños eventos o fiestas.

OPI Series está dotado de carcasas de polímero ABS para lidiar con condiciones externas, y ofrece 
protección IP66 contra partículas y agua.

Con rangos de frecuencia empezando en valores tan bajos como 56 Hz y potencias RMS desde los 
60 hasta 140 W, OPI Series ofrece especificaciones lo suficientemente amplias como para cubrir 
las necesidades de diferentes eventos y situaciones, todo ello sin sacrificar presión sonora y buen 
rendimiento.

Altavoces de instalación profesionales



TEOd9 es un sistema de gestión de altavoces profesional de cuatro entradas y ocho salidas. Disponible 
en cuatro niveles de rendimiento y utilizando solo los mejores componentes de sonido disponibles, su 
calidad de audio y conjunto de funciones inigualables cumplen con los estándares más altos.

La nueva serie IMD se basa en una SMPS (fuente de alimentación conmutada) universal adecuada para 
redes de 100 a 240 V (±10 %). El SMPS cuenta con un PFC (corrección del factor de potencia) que maxi-
miza la eficiencia del amplificador y aprovecha casi el 100 % de la energía eléctrica disponible con una 
tolerancia muy alta a la inestabilidad de la red. Esto representa una reducción de los requerimientos de 
energía eléctrica (calibre de cable, acondicionamiento de energía, etc.) para ahorros sustanciales.

Soluciones profesionales de DSP y Amplificación

DSPs y Amplificadores

DSPs + AMPLIFICADORES

TEOd9 Sistema de gestión digital 4 Ins / 8 Outs - 96KHZ 
IMD900 [NUEVO] Amplificador de 4 canales , Clase TD 4 x 2200w@4Ω
IMD16K [NUEVO] Amplificador de 4 canales , Clase TD  4 x 3500w@4Ω



Accesorios
RIGGING

RF-600 Bumper 600 mm
RF-900 Bumper 900 mm
RF-9060 Bumper 60 a 90 cm
RF-6036 Bumper 60 a 36 cm
RF-9036 Bumper 90 a 36 cm
RF-600-STK Bumper stack 600 mm
RF-EVO8 Bumper para EVO8-P
RF-EVO8 STK Bumper stack para EVO8
RF-EVO55 Bumper para EVO55
RF-EVO55-STK Bumper stack para EVO55
RF-EVO20 Bumper para EVO20
RF-EVO20-STK Bumper stack para EVO20
RF-EVO24 Bumper para EVO24
RF-EXO32 Bumper para EXO32-A
RS-BASSO-L Piezas de rigging tamaño 600 mm
RS-BASSO-M Piezas de rigging para BASSO24t F400 / BASSO24t-A F400
RS-BASSO-R Piezas de rigging para BASSO R

SOPORTES Y ADAPTADORES

PA-EVO8 Adaptador de barra para EVO8-P
PA-EVO55 Adaptador de barra para EVO55
PA-LUA 48 Adaptador de barra para LUAC
MP-LUA4C Placa metálica para LUA4C
WM-LUA3i Soporte pared para LUA3i
WM-LUA5i Soporte pared para LUA5i
WM-LUA6i Soporte pared para LUA6i
WM-L48C Soporte pared para LUAC

U-BRACKETS

UB-L6i-H U-bracket para LUA6i horizontal
UB-L6i-V U-bracket para LUA6i vertical
UB-L10i-H U-bracket para LUA10i horizontal
UB-L10i-V U-bracket para LUA10i vertical
UB-B10-V U-bracket para BASSO10 vertical
UB-B10i-V U-bracket para BASSO10i vertical
UB-B12i-V U-bracket para BASSO12i vertical
UB-E66-H U-bracket para EXO66 horizontal
UB-E66-V U-bracket para EXO66 vertical
UB-E12-H U-bracket para EXO12 horizontal
UB-E12-V U-bracket para EXO12 vertical
UB-E15-H U-bracket para EXO15 horizontal
UB-E15-V U-bracket para EXO15 vertical
UB-EXO-SM 16 U-bracket para EXO SM16
UB-E32-V U-bracket para EXO32-A vertical

FLIGHT CASES, CARRROS & CUBIERTAS

FC-EXO SM16 Flight Case para EXO SM16
FC-EXO32-A Flight Case para EX32-A
CRT-EVO88 Carro de transporte para 4 x EVO88
CRT-EVO24 Carro de transporte para 3 x EVO24
CRT-EVO20 Carro de transporte para 4 x EVO20
COV-EX12 Cubierta protectora reforzada para EXO12
COV-EX15 Cubierta protectora reforzada para EXO15
COV-EV88-4 Cubierta protectora reforzada para 4 units of EVO88
COV-EV88-4B Cubierta protectora reforzada para 4 units of EVO88 con Bumper
COV-EV20-4 Cubierta protectora reforzada para 4 units of EVO20-M
COV-EV20-4B Cubierta protectora reforzada para 4 units of EVO20-M con Bumper
COV-EV24-3 Cubierta protectora reforzada para 3 units of EVO24
COV-EV24-3B Cubierta protectora reforzada para 3 units of EVO24 wth Bumper
COV-B18 Cubierta protectora reforzada para BASSO18
COV-B36 Cubierta protectora reforzada para BASSO36 
COV-BR118 Cubierta protectora reforzada para 1 unit of BASSO R118
COV-BR218 Cubierta protectora reforzada para 1 unit of BASSO R218
COV-BR2121 Cubierta protectora reforzada para 1 unit of BASSO 2121t
RC-EX32 Protector de lluvia para módulo de amplificación - EXO32-A
RC-EV20 Protector de lluvia para módulo de amplificación - EVO20-M
RC-EV88 Protector de lluvia para módulo de amplificación - EVO88-M
RC-EV24 Protector de lluvia para módulo de amplificación - EVO24-M
RC-B18 Protector de lluvia para módulo de amplificación - BASSO18-A
RC-BR118 Protector de lluvia para módulo de amplificación - BASSO R118-A
RC-B21 Protector de lluvia para módulo de amplificación - BASSO21-A
RC-B36 Protector de lluvia para módulo de amplificación - BASSO36-A
RC-B36t Protector de lluvia para módulo de amplificación - BASSO36t-A
RC-BR218 Protector de lluvia para módulo de amplificación - BASSO-R218-A

BARRAS, RUEDAS y PINES

P-21338 Barra K&M 21338 (con carraca)
P-21336 Barra K&M 21336
WH-04 Juego de cuatro ruedas (dos con freno)
WH-02 Juego de dos ruedas para EXO18
PIN-EV24 Pines para EVO24-M / EVO24-P
PIN-600 Pines para EVO88 / EVO20 / EVO8
PIN-EV55 Pines para EVO55



Respuestos
AMPLIFICADORES COMPLETOS

PM-LITEMOD
Módulo de potencia LITEMOD + interfaz + DSP LITE + Disipador para EXO66-A / 
EXO12-A /EXO15-A / EVO88-M / EVO20-M / BASSO18-A

PM-LITEMOD-4HC Módulo de potencia LITEMOD 4HC + interfaz + DSP LITE + Disipador para EXO32-A

PM-LITEMOD-HV Módulo de potencia LITEMOD HV+ interfaz + DSP LITE + Disipador para EVO55-M

PM-DIGI-
MOD3004-PC2

Módulo de potencia DIGIMOD 3004PFC2 x 2 + interfaz x 2 + DSP LITE + Disipador 
para EVO24-M / BASSO21-A / BASSO24t-A F400 / BASSO36-A / BASS0 36t-A / 
BASSO 2121-A / BASSO R118-A / BASSO R218-A

BOCINAS Y GUÍAS DE ONDA

H-8060CD Bocina (80˚x 60˚) para LUA 10i / EXO32-A 
H-8050CD Bocina (80˚x 50˚) para EXO SM16-A / EXO32-A 
H-9040CD Bocina para TEK 112-K
H-AXYS-M Bocina axisimétrica para EXO12 / 15
H-AXYS-S Bocina axisimétrica para LUA15
WG-EVO55 Guía de ondas para EVO55
WG-EVO88 Guía de ondas para EVO88
WG-EVO20 Guía de ondas para EVO20
WG-EVO24 Guía de ondas para EVO24
WG-EVO8 Guía de ondas para EVO8

FILTROS PASIVOS y PBC

F-LUA3i Filtro Crossover pasivo LUA3i
F-LUA5i Filtro Crossover pasivo LUA5i
F-LUA6i Filtro Crossover pasivo LUA6i
F-LUA10i Filtro Crossover pasivo LUA10i
F-LUA15 Filtro Crossover pasivo LUA15
F-EXO12 Filtro Crossover pasivo EXO12
F-EXO15 Filtro Crossover pasivo EXO15
F-EXO66 Filtro Crossover pasivo EXO66
F-EXO66-A Filtro Crossover pasivo EXO66-A
F-EXOSM16P Filtro Crossover pasivo EXO SM16-P
F-EVO55 Filtro Crossover pasivo EVO55
F-EVO88 Filtro Crossover pasivo EVO88
F-TEC112K Filtro Crossover pasivo TEC112-K
NL4 NL4 PCB
IND-EVO20-M  Inductor para EVO20-M / EVO-P
IND-EVO20-P Inductor para EVO24
IND- EVO24 Inductor para EVO24

CABLES

CBL-XLR-2000 Cable puente XLR / XLR - 20 metros 
CBL-XLR-1000 Cable puente XLR / XLR - 10 metros 
CBL-XLR-500 Cable puente XLR / XLR - 5 metros
CBL-XLR-2500 Cable puente XLR / XLR - 2.5 metros
CBL-XLR-150 Cable puente XLR / XLR - 1.5 metros
CBL-XLR-70 Cable puente XLR / XLR - 0.7 metros
CBL-PCON-2000 Cable puente POWERCON / POWERCON - 20 metros
CBL-PCON-1000 Cable puente POWERCON / POWERCON - 10 metros
CBL-PCON-500 Cable puente POWERCON / POWERCON - 5 metros
CBL-PCON-250 Cable puente POWERCON / POWRCON - 2.5 metros
CBL-PCON-150 Cable puente POWERCON / POWERCON 1.5 metros

CBL-PCON70
Cable puente PowerCON / PowerCON 70cm para EVO20-M / EVO55-M / 
EVO88-M

CBL-NL4-2000 Cable Speakon - 20 metros
CBL-NL4-250 Cable Speakon - 2,5 metros
CBL-NL4-150 Cable Speakon - 1.5 metros
CBL-NL4-50 Cable Speakon - 0.5 metros
CBL-COMBO- 2000 Cable puente de 20 metros XLR / XLR + P-CON / P-CON para EXO SM16-A
CBL-COMBO - 1000 Cable puente de 10 metros XLR / XLR + P-CON / P-CON 
CBL-EVO88 SYSTEM Jumper PowerCON + XLR - XLR + NL4  para EVO88 SYSTEM 
CBL-EVO55 SYSTEM Jumper PowerCON + XLR - XLR + 3 x NL4 para EVO55 SYSTEM
CBL-P.CABLE-150 Cable de corriente SCHUCKO / POWERCON
CBL-PCON BLUE Conector POWERCON azul

AMPLIFICADORES

AMP-DIGIMOD-3004PFC2
POWERSOFT amplificador 2 X 1600 W @4 Ω  - BASSO21-A/ BASSO24t 
BASSO F400-A / BASSO36t-A / BASSO36-A / BASSO R118-A

AMP-DIGIMOD-3004PFC4
POWERSOFT amplificador 2 X 2000 W @4 Ω  (NUEVO)   BASSO 2121-A / 
BASSO R218-A

AMP-LITEMOD
POWERSOFT amplificador 600 W+600 W @4 Ω - EVO88-M / EVO20-M - 
BASSO15-A / 18-A - EXO12A / EXO15-A / EXO SM16-A

AMP-LITEMOD HV
POWERSOFT amplificador 700 W+700 W @8 Ω - LUA4C SYSTEM / 
EVO55-M

AMP-LITEMOD 4HC POWERSOFT amplificador 4x750W@4Ohms. - EXO32-A
DSP-LITE DSP Board con 2 Ins / 3 Outs

HSM-01
Heatsink para EVO24-M / EVO20-M / EXO12-A / EXO15-A / BASSO18-A / 

BASSO21-A / BASSO24t-A F400 / BASSO36-A / BASSO R118-A / BASSO R218

HSL-01 Heatsink para BASSO 2121-A / BASSO R218-A (NUEVO)
HS-EVO88 Heatsink para EVO88
HS-EVO55 Heatsink para EVO55



Respuestos
ALTAVOCES

3FR30-8 LMF Woofer 3" para LUA3i /4C - 30 W 
L5-15-8 LMF Woofer 5" para EVO55 - 8 Ω - 150 W
L5-15-16 LMF Woofer 5" para LUA5i - 16 Ω - 150 W
L6-22-16 LMF Woofer 6" para LUA6i - 16 Ω - 200 W
L6-20-4 MF Woofer 6" para EX066A /EVO24-M - 4 Ω - 200 W
L6-20-8 MF Woofer 6" para EXO66P / EVO226 / EVO24-P - 8 Ω - 200 W
CX6-20-4 MF Woofer Coaxial 6" para EXO66A - 4 Ω - 200/25W
CX6-20-8 MF Woofer Coaxial 6" para EXO66A - 8 Ω - 200/25W
L8-26-16 LMF Woofer 8" para EVO8  - 16 Ω - 250 W
L8-26-8 LMF Woofer 8" para EVO88-P / EVO88-M / EXO32-A / EXO SM16-A - 8 Ω - 250 W
L10-20-8 LMF Woofer 10" para EVO20-M - 8 Ω - 200 W
L10-22-8 LMF Woofer 10" para BASSO10i  - 8 Ω - 300 W
L10-30-8 LMF Woofer 10" para LUA10i / BASSO10 - 8 Ω - 400 W
S12-40-8 LF Woofer 12" para BASSO12i / BASSO12-M / BASSO24t F400 - 8 Ω - 700 W
L12-25-4 LMF Woofer 12" para EXO12A - 4 Ω - 500 W
L12-25-8 LMF woofer 12" para EXO12 - 8 Ω - 500 W
L12-41-8ND LMF NEODYNIUM 12" para EVO24 - 8 Ω - 1200 W - NUEVO
12WRS400 LMF woofer 12" para TEC112K - 8 Ω - 400W
M12-30-8 LMF 12" - For EXO18 -  8 Ω - 500w
L15-25-4 LMF Woofer 15" para EXO15-A - 4 Ω - 500 W
L15-25-8 LMF Woofer 15" para EXO15 - 8 Ω - 500 W
L15-31-8 LMF Woofer 15" para LUA15 - 8 Ω - 400 W
S15-40-8 LF Woofer 15" para BASSO15 - 8 Ω - 1000 W
S18-41-8 LF Woofer 18" para BASSO18/18t /36/36t - 1200 W
S18LEX1600-ND LF Woofer 18" para BASSO R118 / R118-A / R218 / R218-A - 1600W
S21-41-8 LF Woofer 21" para BASSO 21 / BASSO2121 - 8 Ω - 1600 W
CD175-16 1,75" Motor de Compresión para EVO8  - 16 Ω
CD175-8 1,75" Motor de Compresión para LUA10 - 8 Ω
CD100-16 1" Motor de Compresión para EVO55 / LUA10i / EXO32-A - 16 Ω
CD300-16 2,9" Motor de Compresión para EVO88 - 16 Ω 
CD300-8 2,9" Motor de Compresión para EVO20 / EXO12/ EXO15 / EXO32-A - 8 ohms
CD302-8ND 2,9" Motor de Compresión para EVO24M / EVO24-P - 8 Ω
TWT100-16 Tweeter para LUA5i / LUA6i - 16 ohms

MEMBRANAS

R-L5-15-8 Membrana para Woofer de 5” para EVO55 - 8 Ω - 150 W
R-L6-22-16 Membrana para Woofer de 6”  para LUA6i - 16 Ω - 200 W
R-L6-20-8 Membrana para Woofer de 6” para EXO66-P / EVO24-P - 8 Ω - 200 W
R-L6-20-4 Membrana para Woofer de 6” para EX066-A /EVO226 /EVO24-M - 4 Ω - 200 W
R-CX6-20-8 Membrana para Coaxial  de 6" para EXO66 - 4 Ω - 200W/25W
R-CX6-20-4 Membrana para Coaxial  de 6" para EXO66 - 8 Ω - 200W/25W
R-L8-26-16 Membrana para Woofer de 8” para EVO8  - 16 Ω - 250 W

R-L8-26-8
Membrana para Woofer de 8” para EVO88-P / EVO88-M / EXO32-A / EXO SM16-A -  
8 Ω - 250 W

R-L10-20-8 Membrana para Woofer de 10” para EVO20-M - 8 Ω - 200 W
R-L10-22-8 Membrana para Woofer de 10” para BASSO10i - 8 Ω - 300 W
R-L10-30-8 Membrana para Woofer de 10” para LUA10i / BASSO10 - 8 Ω - 400 W

R-S12-40-8
Membrana para Wooferde 12” para BASSO12i / BASSO12-M / BASSO24t F400 -  
8 Ω - 700 W

R-L12-25-8 Membrana para Woofer de 12” para EXO12 - 8 Ω - 500 W
R-L12-25-4 Membrana para Woofer de 12” para EXO12A - 8 Ω - 500 W
R-L12-41-8ND Membrana para Woofer de 12” Woofer para EVO24 - 8 Ω - 1200 W (NUEVO)
R-L15-25-8 Membrana para Wooferde 15” para EXO15 - 8 Ω - 500 W
R-L15-25-4 Membrana para Wooferde 15” para EXO15-A - 4 Ω - 1000 W
R-L15-31-8 Membrana para Wooferde 15” para LUA15i - 8 Ω - 400 W
R-S15-40-8 Membrana para Wooferde 15” para BASSO15 - 8 Ω - 1000 W
R-S18-41-8 Membrana para Wooferde 18” para BASSO18/36/36t - 1200 W
R-S18LEX1600 Membrana para Wooferde 18” para R118 / R118-A / R218 / R218-A - 1600W
R-S21-41-8 Membrana para Woofer de 21” para BASSO 21 / BASSO2121 - 8 Ω - 1400 W
R-CD100-16 Membrana para Motor de Compresión  de 1" para EVO55 / LUA10i / EXO32-A - 16 Ω
R-CD-175-16 Membrana para Motor de Compresión de 1,75" para EVO8 - 16 Ω
R-CD300-8 Membrana para Motor de Compresión de 2,9" para EVO20 / EXO12/15/EXO SM16-A
R-CD300-16 Membrana para Motor de Compresión de 2,9” para EVO88 - 16 Ω 
R-CD302-8ND Membrana para Motor de Compresión de 2,9” para EVO24M / EVO24-P - 8 Ω
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IDEA ProAudio es un fabricante de sistemas de sonido profesional con base en Cedeira [Galicia -Es-
paña], paramado por un grupo de veteranos profesionales en el diseño, fabricación y distribución de 
audio profesional a quienes se ha unido un joven equipo con paramación y experiencia específica en el 
campo del diseño y fabricación de sistemas de sonido, contando con unas nuevas instalaciones, salas 
de prueba, laboratorios electro-acústicos y modernas líneas de montaje y control de calidad.

Nuestra misión es producir sistemas de audio profesional integrales, flexibles y de la máxima calidad 
para maximizar el valor y el retorno que nuestros clientes reciben de los productos que les ofrecemos.
Nuestro objetivo consiste en minimizar toda sofistificación que no aporte funcionalidades valiosas al 
producto y que no comprometa ni el rendimiento ni su fiabilidad, centrando nuestros esfuerzos en 
conseguir optimizar la densidad de potencia y el rendimiento/precio en todo nuestro catálogo.

“Product of Europe”
Nuestros productos son el resultado de una intensa colaboración de diferentes equipos de ingenieros 
europeos, coordinando en paralelo proyectos de I+D en red con centro en las nuevas instalaciones de 
fabricación de IDEA en Cedeira. Un concepto fresco y contemporáneo, basado únicamente en compo-
nentes y manufactura europea de acuerdo con todos los estándares, procedimientos y protocolos de 
Control de Calidad CE.

Máximo Valor
Todos nuestros sistemas están concebidos para maximizar la practicidad en su aplicación, su valor 
absoluto y la más alta calidad de sonido, integrados en una arquitectura que asegura en todo momen-
to un rendimiento óptimo. Así, hemos desarrollado un modo original de concebir el diseño de cajas 
acústicas tanto desde la perspectiva del proceso de manufactura como de su aplicación final.

Sistemas modulares completos
Los productos de IDEA son en esencia sistemas modulares completos de Cajas acústicas + DSP + Am-
plificación para refuerzo sonoro profesional. Todos ellos escalables y compatibles para permitir que el 
usuario final encuentre la configuración correcta para satisfacer las necesidades de SPL, cobertura y  
costes logísticos en cada aplicación.

Trato justo
El objetivo último de IDEA es suministrar a una comunidad global de usuarios y distribuidores una 
gama de herramientas para refuerzo sonoro de la más alta calidad, equivalente, tanto en rendimiento 
acústico como en diseño y construcción, a las más respetadas y reputadas marcas de la industria del 
audio profesional y manteniendo en todo momento unos costes y precios controlados con el fin de 
maximizar el valor de los sistemas de IDEA.

Algunos detalles y especificaciones  de producto pueden estar 
 sujetos a cambios sin previo aviso


