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overview
This four-piece optional kit can be screwed to both sides of BASSO subwoofers and lock the cabinet into the array for both flown 
and stacked configurations. The hardware’s integrated locking points allow for secure, quick setup operation and deployment of the 
system. RS-BASSO-L allows for both flown and stacked cofigurations (along with RF 600 and additional Stack accessories).

technical data

technical drawings

Construction Weathering steel

Dimensions Front: 600 × 176 × 12 mm  | Rear: 600 × 74 × 12 mm

Weight 4.2 kg

Max. Load -

Safety Ratio -

Compatible models BASSO18, BASSO18-A, BASSO21, BASSO21-A, BASSO21t, BASSO36t, BASSO36t-A
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descripción
Este kit opcional de cuatro piezas se puede atornillar a ambos lados de los subwoofers BASSO y bloquear el gabinete en el conjun-
to tanto para configuraciones suspendidas como apiladas. Los puntos de bloqueo integrados del hardware permiten una configu-
ración e implementación segura y rápida del sistema. RS-BASSO-L permite configuraciones voladas y apiladas (junto con RF 600 y 
accesorios Stack adicionales).

datos técnicos

dibujos técnicos

Construcción Acero resistente a la intemperie

Dimensiones Frontal: 600 × 176 × 12 mm  | Trasera: 600 × 74 × 12 mm

Peso 4.2 kg

Carga máxima -

Ratio de seguridad -

Modelos compatibles BASSO18, BASSO18-A, BASSO21, BASSO21-A, BASSO21t, BASSO36t, BASSO36t-A
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Specifications and product appearance may be subject to change without notice. 
Las especificaciones y aparienca del prodcuto pueden estar sujetas a cambios.
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